
 های ارتباط با ما راه

 .میهستعزیزان شما  یاهاستم یپاسخگو مانهی. ما صمدیریتان با ما تماس بگپروژه ازیآلات مورد نآهن دیجهت خر
 

 :فروش و انبارآدرس دفتر 

اصفهان، شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی                   

 :آدرس کارخانه•

 1/14نبش کارآفرینان  ، خیابان کارآفرینان،۱۶شهرک صنعتی بزرگ، بازارچه، خیابان اندیشمندان              

  :ایمیل شرکت•

info@shahinfelezsepahan.com             

 وبسایت:•
www.shahinfelezsepahan.com 

 

 شماره تماس:•

   14الی  03145273010

 رد چیستمیلگاورلب 
از جمله  لگردیهستند. م لگردهایدارد، م یاژهیساختمان نقش و کیمقاومت  جادیکه در ا یمقاطع نیتراز مهم یکی

 یکرد اگر به متراژ دیصورت چه با نی. در اشودیمتر عرضه م 12پرکاربرد است که معمولا در اندازه  یمقاطع فولاد

 یمطلب به چگونگ نیسوال است. در ادامه ا نیپاسخ ا لگردیوصله م ایاورلب  م؟یداشته باش اجیاحت نیاز ا شیب

 .میپردازیانجام و انواع آن م

  

 لـروفیـپه و  ـولـنا در صنعت لـدی آشـرنـب |پاهان ـز سـاهین فلـانی شـازرگـدی بـه تولیـوعـمجم

https://shahinfelezsepahan.com/
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 اورلب میلگرد چیست؟ 
  لگردیم  ک یبا هدف حاصل شدن    گرید  ک یبه    لگردهای( اتصال مOverlap  یسی)به انگل   لگرد یم اورلپ    ا یاورلب  

 پرداخت.  می انجام آن وجود دارد که در ادامه به آن خواه یبرا ی مختلف یها. روش باشد ی م لیطو

 

 

 انواع اورلپ میلگرد 
 شود:طریق زیر انجام می  4اورلب میلگرد به 

 اتصال میلگرد با سیم  •

توان قبل از  باشد. به آن معنا که می ترین روش، اتصال با سیم است که از انعطاف بالایی برخوردار می رایج

ایین باشد، از  ریزی آن را جدا نمود و محل قرارگیری را تغییر داد. مواقعی که احتمال حرکت میلگرد پبتن

 گردد. تری استفاده می تر باشد، از سیم و اتصالات قوی های ساده و هنگامی که احتمال حرکت بیش سیم

 اتصال با جوشکاری  •

گردد. مقاومت  در مواردی که الزام به جلوگیری از حرکت میلگرد وجود داشته باشد، از جوشکاری استفاده می 

 گردد. ریزی اعمال می ز جوشکاری بتن و پایداری در این روش بالا است و پس ا

 متصل کردن به کمک اتصال مکانیکی  •
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نقاطی همچون دیوارها، تیرها و غیره   در  بالایی داشته و  استحکام  وارده  برابر فشارهای  در  اتصال مکانیکی 

 .شود. این شیوه برای هنگامی که قطر مقطع بالا باشد، کاربری دارداستفاده می 

 متصل کردن با جوشکاری انتهای میلگرد  •

گردند و  دیگر متصل می هایی خاص ثابت نگه داشته شده و با جوش به یک در این روش میلگردها با وسیله 

 شود.طول موردنظر حاصل می 

 

 

 میلگرد انتظار چیست؟ 
  لگرد ی م  نیبه قطعه مجاور را دارد. ا  یانتقال بار قطعه بتن  فهیاست و وظ  لگردیاز انواع م  شه،یر  ایانتظار    لگردیم

خارج از آن    ی درون و بخش  لگرد یاز م  یبخش  یعنی.  گرددی م  یزیرها به هم، منجر به امتداد بتنبا اتصال دال 

  متر ی سانت  30.5  لگردیهر م   ان یمتر و فاصله م  یسانت  3.8تا    3.2قطر آن    متر، یسانت  46  لگرد یم  ن یاست. طول ا

 است. 

و تحمل بر    لگردیدر م  ی دگیخم  لگرد،یهمچون برش در م  ییقطر لازم است پارامترها  محاسبه طول و   یبرا

وصل کردن ستون به    ی انتظار برا  لگردیم  یگذاریسطح بتن در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است که شکل جا

 م است.مه  اریمناسب بار در کل ساختمان بس  ع یبه ستون و توز  ریدال، اتصال ستون به ستون و متصل کردن ت 
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 ست؟ یستون چ   لگرد ی اورلب م 
اعداد مندرج در نقشه  اورلب در ستون براساس  ا  نامه ن ییآ  ایبوده و    یها و طراحطول  ملاک قرار    رانیبتن 

طول   انه ی. لازم به ذکر است که تنها در مشودی برابر قطر آرماتور اعمال م 50تا  40عدد اغلب  نیو ا  ردیگی م

 وجود دارد.   یطول یآرماتورها یستون امکان انجام وصله پوشش

 ی بند   جمع 

به    یها دارد. برا مقاومت خمش سازه   ش یر افزامهم د  یر یسازه است و تاث  کی  یجدانشدن  ی از اجزا  لگردیم

اتصال با    م، یروش اتصال با س   4  قیکه از طر   شود یاستفاده م   لگرد یاز اورلب م  لی طو  ی لگردهایدست آمدن م

فلز    نیهشا  کارخانه  .رد یگی صورت م  لگرد یم  یانتها  یجوشکار  له یو اتصال به وس   یکیاتصال مکان  ،یجوشکار

با    متیقلام  مشاوره و استع  افتیدر  یبرا  است.  مت مناسبمیلگرد با قیکنندگان  عرضه برترین  از    یکی  سپاهان

 ارتباط باشید.در  03145273010با شماره تماس مجموعه   نیکارشناسان فروش ا

 


