
 های ارتباط با ما راه

 .میهستعزیزان شما  یاهاستم یپاسخگو مانهی. ما صمدیریتان با ما تماس بگپروژه ازیآلات مورد نآهن دیجهت خر
 

 :فروش و انبارآدرس دفتر 

اصفهان، شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی                   

 :آدرس کارخانه•

 1/14نبش کارآفرینان  ، خیابان کارآفرینان،۱۶شهرک صنعتی بزرگ، بازارچه، خیابان اندیشمندان              

  :ایمیل شرکت•

info@shahinfelezsepahan.com             

 وبسایت:•
www.shahinfelezsepahan.com 

 

 شماره تماس:•

   14الی  03145273010

 خوردگی در لوله فولادی
در مقاطع  .باشدخوردگی آهن آلات مختلف می، یکی از مشکلاتی که امروزه بسیاری از جوامع با آن درگیر هستند

ترین مقاطع در صنعت هستند های فولادی از کاربردیلولهگردد. مختلف علل متفاوتی منجر به بروز این اتفاق می

در ادامه به بررسی این انواع  لازم است با شناخت عوامل ایجاد خوردگی در آن، از بروز این امر جلوگیری شود.که 

 خواهیم پرداخت.

  

 لـروفیـپه و  ـولـنا در صنعت لـدی آشـرنـب |پاهان ـز سـاهین فلـانی شـازرگـدی بـه تولیـوعـمجم

https://shahinfelezsepahan.com/
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 خوردگی چیست؟ 
خوردگی منجر  گردد.  اکسید، هیدروکسید یا سولفید تبدیل می فلز تصفیه شده به شکل    ،طی فرآیند خوردگی

 شود و حاصل واکنشی شیمایی است.  به تخریب فلزات می 

 

 انواع خوردگی کدام است؟ 
   شود.باکتریایی و یکنواخت می  ای،ای، حفره بین دانه شامل سایشی، گالوانیک، طور کلی انواع خوردگی به 

 

 دهد؟ خوردگی در چه سطحی از لوله فولادی رخ می 
 افتد:سطح زیر اتفاق می  2های فولادی در لوله طور کلی خوردگی در به 

 خوردگی خارجی  •

چه خوردگی بر سطح بیرونی لوله اتفاق افتد، خوردگی خارجی خواهد بود. این سطح معمولا به علت  چنان

امکان وقوع خوردگی  پوشش دچار مشکل گردد،  چه  شود. اما چنان برخورداری از پوشش، دچار خوردگی نمی 

 آید. بوجود می 

دهد گریزی، پتانسیل حفاظتی و غیره رخ می آب دلایلی همچون    علت   جدا شدن یا آسیب به پوشش لوله که به

که به تناسب وجود املاح و شدت مواد    گردد موجود در خاک می   تمنجر به تماس مستقیم لوله با الکترولی

 شود.خورنده در خاک، منجر به خوردگی لوله می 

 خوردگی داخلی  •

هایی همچون سرعت و چگالی اهمیت و مشخصه ترکیب سیالات  افتد و  درون لوله اتفاق می خوردگی داخلی  

شود، در سیال درون لوله وجود  بسیاری دارد. ترکیباتی مانند هیدروژن سولفید که منجر به جذب هیدروژن می 

 دارد. 

 تر باشد.وله پایینبرای جلوگیری از وقوع خوردگی سایشی درون لوله، سرعت سیال باید از سرعت بحرانی ل

لوله به  درون  آن  مشاهده  جز  بسیار  هیدروتست  مراحل  از  آب  وجود  علت  به  میکروبی  نفتی، خوردگی  های 

 شود که لازم است به آن توجه کافی داشت.می 
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 انواع خوردگی در لوله های فولادی 
 افتد:های فولادی در انواع زیر اتفاق می خوردگی در لوله 

هایی همچون جلبک، باکتری  ها)ارگانیسمتشکیل به سبب فعالیت میکروارگانیسم  - میکروبی خوردگی   •

 دار شدن یا تشدید خوردگی سایشی یا گالوانیکی یا قارچ(، منجر به تخریب موضعی مانند حفره 

های ریز در طول لوله فولادی، منجر به کاهش استحکام و ضخامت  ایجاد حباب  - ای خوردگی حفره  •

 ه دیوار لول 

دیگر و خوردگی  وقوع خوردگی گالوانیک به هنگام قرارگیری چند فلز در کنار یک   - خوردگی گالوانیک  •

 تر از لحاظ شیمیاییفلز فعال 

  ، ایجاد به علت وجود آند و کاتد کاهش ضخامت به صورت یکنواخت در طول لوله  - خوردگی یکنواخت  •

 کاتدی-های آندیو تشکیل پیل 

های ، وجود یون هاو اتصالات لوله های ایجاد شده در شکاف اطراف جوش  خوردگی  - خوردگی شیاری  •

 سیال علت بروز خوردگی شیاری 
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 نحوه وقوع خوردگی در لوله های فولادی 
 شوند: های فولادی می به طورکلی علل زیر منجر به وقوع خوردگی در لوله 

ایجاد خوردگی  کند و منجر به  به عنوان رسانای الکتریکی عمل می رطوبت موجود در هوا    - رطوبت  •

لوله   شود.می  تفاسیر  این  بیابان با  مناطق خشک همچون  در  معمولا  خواهند  ها  بهتری  عملکرد  ها، 

 داشت.

بالایی را دارا  این حلال که مانند ترکیب آب دریا هستند، قدرت خوردگی بسیار    - حلال آب و نمک  •

 باشند. می 

صنعتی  • خوردگی    - آلودگی  به  منجر  و  داده  افزایش  را  الکتریسیته  حمل  توانایی  صنعتی  دودهای 

 شوند. می 

ه  - ها میکروارگانیسم  • قارچ  و  باکتری  و  ستند  شامل  غذایی  مواد  آب،  به  خود  حیات  ادامه  برای  و 

 . کسید کربن احتیاج دارند های الکترون مانند اکسیژن، نیترات، سولفات و دی اپذیرنده

 میزان خوردگی لوله به مقدار املاح و رطوبت موجود در خاک بستگی دارد.  - خاک محیط  •

اکسیدهای هیدروژن، آمونیاک و غیره  کلر،  در محیطی که گازهای خورنده مانند    - اسیدیته محیط  •

   افتد.تر اتفاق می وجود دارند، روند خوردگی سریع 

 ی بند   جمع 
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میکروبی، شیاری، یکنواخت،  گردد، در انواع  خوردگی که فرآیندی شیمیایی است و منجر به تخریب فلز می 

و حفره  می گالوانیک  لوله صورت  داخلی  و  دو سطح خارجی  در  آلودگی    .گیردای  محیط،  اسیدیته  رطوبت، 

کنندگان  عرضه فلز سپاهان از جمله    نیشاه  کارخانه  آیند.صنعتی و غیره از جمله عوامل اثرگذار به حساب می 

لام  مشاوره و استع  افتی در  ی برا   پوشش ضدخوردگی زینک فلیک است.  فلزات از جمله دهی  برتر خدمات پوشش 

 ارتباط باشید.در  03145273010شماره تماس با مجموعه  نی با کارشناسان فروش ا متیق

 


