
 های ارتباط با ما راه

 .میهستعزیزان شما  یاهاستم یپاسخگو مانهی. ما صمدیریتان با ما تماس بگپروژه ازیآلات مورد نآهن دیجهت خر
 

 :فروش و انبارآدرس دفتر 

اصفهان، شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی                   

 :آدرس کارخانه•

 1/14نبش کارآفرینان  ، خیابان کارآفرینان،۱۶شهرک صنعتی بزرگ، بازارچه، خیابان اندیشمندان              

  :ایمیل شرکت•

info@shahinfelezsepahan.com             

 وبسایت:•
www.shahinfelezsepahan.com 

 

 شماره تماس:•

   14الی  03145273010

 لوله سیاه چیست
ها، از کاربردهای مختلفی تنوع آنمقاطع مهم در صنعت هستند که به واسطه گستره های فولادی یکی از انواع لوله

های منحصر ترین این انواع، لوله سیاه است که به واسطه ویژگیبه عنوان مثال یکی از مهم .باشندنیز برخوردار می

تر این لوله و کاربردهای آن در ادامه به معرفی بیشگیرد. مورد استفاده بسیاری از صنایع قرار میبه فرد آن، 

 پرداخت.خواهیم 

  

 لـروفیـپه و  ـولـنا در صنعت لـدی آشـرنـب |پاهان ـز سـاهین فلـانی شـازرگـدی بـه تولیـوعـمجم

https://shahinfelezsepahan.com/
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 تاریخچه لوله سیاه 
ویلیام مرداک اولین شخصی بود که در جوشکاری لوله به پیشرفت چشمگیری دست پیدا کرد.    1815در سال  

های فولادی به علت ساخت ماشین آلات مخصوص توسط  ساخت و استفاده از لوله   1911رفته رفته در سال  

 های بدون درز احساس شد.و نیاز به لوله  تری پیدا کرد جان مون، گسترش بیش 

 

 لوله سیاه چیست؟ 
باشد که بر سطح آن روکش وجود  لوله سیاه، لوله صنعتی یا لوله سیاه درزدار از انواع این مقطع فولادی می 

ها از طریق  این لوله در عوض سطحی پوسته پوسته و تیره رنگ دارد که به علت وجود اکسید آهن است.  ندارد.  

 . شوند های بالاتر، متصل می و زانویی لوله یا جوش در ضخامت رزوه 

 

 انواع لوله سیاه کدام است؟ 
 شود. بندی می دسته   APIنوع سبک، سنگین و  3لوله سیاه از لحاظ ضخامت در 

 

 نحوه تولید لوله سیاه 
های ورق پخ  لبه ابتدا    شود.ارسال می سرد  ابتدا ورق فولادی در اندازه مشخص برشکاری شده و به قسمت نورد  

آورند، سپس  شکل در می   Uورق را به فرم  . سپس  گردد که منجر به افزایش کیفیت محصول می   شودزده می 

 . شوددرز جوشکاری می   ،دهیپس از فرم گیرد. شکل لوله به خود می 
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 های مورد استفاده برای تولید لوله کدام است؟ غلتک 
 گردد: های زیر با هدف فرم دادن به ورق استفاده می از انواع غلتک 

 دایره کمک به تغییر شکل ورق به صورت   -یا شکل دهنده ورق 1غلتک نوع  •

 کمک به تغییر شکل ورق به صورت دایره  - یا عمودی گرد کننده 2غلتک نوع  •

 ارسال ورق به بخش جوشکاری  -یا نهایی 3غلتک نوع  •

 

 انواع حالت های جوشکاری لوله سیاه 
که پس از ارسال نوارهای فولادی به خط تولید،  های جوشکاری لوله، فیوژن یا پیوسته است  دو نمونه از روش 

دستگاه می توسط  تولید  مدنظر  محصول  جوش  می گردد.  های  تابگیری  ابتدا  مصرفی  به  مواد  سپس  شوند، 

های ورق در این روش  اتصال لبه ند.  کنای پیدا می های از قبل آماده شده، وارد شده و نهایتا فرمی استوانه کوره 

 به کمک جوش فورمینگ است.
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 اولیه در تولید لوله سیاه   واد م   های ویژگی 
ترجیحا  تنش داخلی نداشته باشد،  برای بهبود کیفیت لوله سیاه، لازم است ورق استفاده شده در ساخت لوله 

پذیری بالایی  آن مشاهده نگردد و از جوش های اکسیدی باشد، تاب یا انحنا در  ترین پوسته صاف و دارای کم 

 برخوردار باشد.

 

 کاربرد لوله سیاه چیست؟ 
های سیاه به علت برخورداری از مقاومت بالا و عدم نیاز به تعمیرات خاص، در صنایع زیر استفاده بسیاری  از لوله 

 :شودمی 

 صنعت پتروشیمی  •

 های فولادی معادن و سازه  •

 ساخت انواع قوطی پروفیل  •

 کاربرد در صنعت عمران  •

 کشی آب غیرآشامیدنیاستفاده برای لوله  •
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 قیمت لوله سیاه 
متاثر از عوامل گوناگونی همچون قیمت ورق اولیه، نوسانات ارزی، میزان عرضه و تقاضا، واسطه    سیاه  قیمت لوله 

 . باشد در خرید و غیره می 

 

 ی بند   جمع 

لوله سیاه سطحی تیره رنگ و پوسته پوسته    .در این مطلب به معرفی لوله سیاه و کاربردهای آن پرداختیم

از این لوله در صنعت ساختمان سازی، پتروشیمی و غیره استفاده    باشد.داشته که به علت وجود اکسید آهن می 

  است.  انواع لوله فولادی همچون لوله سیاهکنندگان برتر  عرضهفلز سپاهان از جمله    نیشاه  کارخانهشود.  می 

  03145273010با شماره تماس  مجموعه    نیبا کارشناسان فروش ا  مت یقلام  استع مشاوره و    افت یدر  یبرا

 ارتباط باشید.در 

 

https://shahinfelezsepahan.com/steel-pipe/

