
 های ارتباط با ما راه

 .میهستعزیزان شما  یاهاستم یپاسخگو مانهی. ما صمدیریتان با ما تماس بگپروژه ازیآلات مورد نآهن دیجهت خر
 

 :فروش و انبارآدرس دفتر 

اصفهان، شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی                   

 :آدرس کارخانه•

 1/14نبش کارآفرینان  ، خیابان کارآفرینان،۱۶شهرک صنعتی بزرگ، بازارچه، خیابان اندیشمندان              

  :ایمیل شرکت•

info@shahinfelezsepahan.com             

 وبسایت:•
www.shahinfelezsepahan.com 

 

 شماره تماس:•

   14الی  03145273010

 میلگرد نرمال چیست
 و مقاطع هاساختمانی اعم از پروفیلصنعت عمران و ساختمان سازی، مرهون و مدیون وجود بسیاری از مصالح 

شوند و میلگرد نرمال یکی از انواع این مقاطع فولادی شامل مصالحی مانند میلگردها می. دنباشمی فولادی

 . در مطلب پیش رو قصد داریم میلگرد نرمال و مشخصات آن را بررسی نماییم.میلگردهای فولادی است

  

 لـروفیـپه و  ـولـنا در صنعت لـدی آشـرنـب |پاهان ـز سـاهین فلـانی شـازرگـدی بـه تولیـوعـمجم

https://shahinfelezsepahan.com/
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 معرفی میلگرد نرمال 

باشد. و تنها تفاوت در میزان طول آن می   ظاهر و ساختار میلگرد نرمال با میلگردهای دیگر تفاوتی ندارداز لحاظ  

  A3و  A2متر است. سطح مقطع این میلگرد گرد بوده و با استاندارد  11.8تا  3.2طول میلگرد نرمال مابین 

 شود.تولید می 
 

 نحوه تولید میلگرد نرمال 
روش ساخت آن نیز مشابه با هم دیگر  گردهای عادی تفاوتی ندارد،  لساختار این میلگرد با میجایی که  آناز  

 شود. تر برشکاری می تنها تفاوت آن است که میلگرد در اندازه و طول کوتاهاست. 

 

 

 تفاوت میلگرد نرمال با میلگردهای دیگر 

برای ساخت خاموت کاربرد    12و   8  – 6موارد استفاده میلگردهای مختلف متفاوت است. برای مثال میلگرد  

همچنین در گرید و  برای ساخت بولت و تیرچه مناسب هستند.    25و    22  –  20که سایزهای  دارد. درحالی 

 دیگر تفاوت دارند. آنالیز هم با یک 

نهایتا در میزان درصد خمیدگی  شود.  ش تسلیم و تنش کشش می این امر سبب تفاوت در ترکیب شیمیایی، تن

بوده و برای جبران مقاومت کششی    A3و    A2ترین گرید  متداول   و نوع آج میلگرد تفاوت ایجاد خواهد شد.

 بتن در فونداسیون کاربرد دارد.  
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 سایز میلگرد نرمال 
 شود: سایزهای میلگرد نرمال شامل موارد زیر می 

 متری لیم  40تا  5.5 ی زهایشاخه و کلاف در سا انواع آجدار در  لگردی انواع م .1

 متری لیم  20تا  5.5 یزهایشاخه و کلاف در سا انواعساده در  لگردی م انواع .2

 

 

 کاربرد میلگرد نرمال 
بتن، بکارگیری به  از میلگرد نرمال به طور گسترده در صنعت فنرسازی، تقویت فونداسیون، افزایش مقاومت  

 شود. عنوان میلگرد حرارتی و غیره استفاده می 

 

 میلگرد نرمال عوامل تاثیرگذار بر قیمت  
قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، عرضه و تقاضا، طول شاخه، وزن میلگرد، برند کارخانه تولید  عوامل متعددی همچون  

 های حمل و نقل و غیره، از جمله عوامل اثرگذار بر قیمت این مقطع فولادی هستند.  کننده، هزینه 

 

 ی بند   جمع 

میلگرد نرمال به میلگردی گفته    .پرداختیمها و موارد استفاده آن  معرفی میلگرد نرمال، ویژگی مطلب به    نیا  در

تر از میزان استاندارد میلگرد داشته باشد.  باشد و عبارتی طولی کم   11.8تا    3.2شود که طول آن مابین  می 
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تر است و در تقویت مقاومت بتن و فونداسیون مورد استفاده  پایینقیمت این میلگرد نسبت به نوع معمولی  

مقاطع    نیباشد و ای م  میلگردهای فولادی   کنندگانتامین فلز سپاهان از جمله    نیاهش   کارخانهگیرد.  قرار می 

بهتر با  ق  ت یفیک   نیرا  عزیز    متیو  مشتریان  مبه  براداردی عرضه  استع  افتیدر  ی.  و  با    مت یقلام  مشاوره 

 ارتباط باشید.در  03145273010با شماره تماس مجموعه   نیکارشناسان فروش ا


