
 های ارتباط با ما راه

 .میهستعزیزان شما  یاهاستم یپاسخگو مانهی. ما صمدیریتان با ما تماس بگپروژه ازیآلات مورد نآهن دیجهت خر
 

 :فروش و انبارآدرس دفتر 

اصفهان، شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی                   

 :آدرس کارخانه•

 1/14نبش کارآفرینان  ، خیابان کارآفرینان،۱۶شهرک صنعتی بزرگ، بازارچه، خیابان اندیشمندان              

  :ایمیل شرکت•

info@shahinfelezsepahan.com             

 وبسایت:•
www.shahinfelezsepahan.com 

 

 شماره تماس:•

   14الی  03145273010

 ساخت نردبان با پروفیل
پیدا کرد؛ چراکه دسترسی به نقاط بالایی توان آن را ای مینردبان یکی از لوازم پرکاربردی است که در هر خانه

شود که بعضی مصرف خانگی دارند و بعضی سازد. نردبان در انواع مختلفی ساخته میپذیر میساختمان را امکان

دیگر دارای مصارف صنعتی هستند. یکی از اجزای مهم در ساخت نردبان که منجر به ایجاد و افزایش مقاومت 

های آهنی هستند. در ادامه این مطلب قصد داریم به بررسی روش ساخت نردبان با پروفیل گردد، پروفیلمی

 بپردازیم.

  

 لـروفیـپه و  ـولـنا در صنعت لـدی آشـرنـب |پاهان ـز سـاهین فلـانی شـازرگـدی بـه تولیـوعـمجم

https://shahinfelezsepahan.com/
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 معرفی نردبان و کاربردهای آن 

سازه  به  انردبان  نرده درتفاع ای  و  می ار  گفته  شکل  بهای  دسترسی  برای  آن  از  که  بالایی   هایمت قس  شود 

 آن، حائز اهمیت بسیاری است.امنیت بالای  شود. به همین علت ساخت باساختمان استفاده می 
 

 انواع نردبان 
م  ه معرفی خواهیکدام را در ادام واع مختلفی است که هر  فی و نوع کاربرد، دارای اندبان بسته به محل مصررن

 کرد: 

 ردبان پایه دار ن 

برد این نردبان  عمده کار.  دشوپایه قرار داده می   2یا    1شکل است و پله بر روی    Aدارای فریمی    دارنردبان پایه 

ر تماس با زمین، دارای پوشش  یه دکند. پادل خود را حفظ می عا، تپایه  4است و به کمک    در خانه و ساختمان

فیل مبلی استفاده شده و به  کند. در ساخت این نردبان از پروترمزدار بوده که از لیز خوردگی جلوگیری می 

 شود. متر ساخته می  6تا   1.2اندازه 

 ای نردبان پایه دار اجز

 شود:اجزای مختلف نردبان پایه دار شامل موارد زیر می 

 نگهداری ابزار مناسب سمت بالایی فریم، ق ه، قرارگیری در پای 2ه تلاقی ای در نقط صفحه   - کلاهک  •
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ر، اتصال دو نردبان از  با هم دیگ   2به  2زی و پایه و بدنه نردبان، قرارگیری به صورت موا - ریل جانبی  •

 تولید از پروفیل سبک یا لوله بخش بالای به هم دیگر، 

، تولید از لوله، پروفیل مبلی یا صفحات  نی زم  با یو مواز یجانب لیبر رمود یری به شکل عگقرار  - پله  •

 غزش ت ضدلفولادی پهن، دارای صفحا

ک به تنظیم ارتفاع نردبان،  کمک به عدم باز شدن بیش از حد ریل جانبی نردبان، کم  - و تاش تسمه   •

 شدن کوتاه و بلند امکان 

 ع اولین پله ارگیری بر زمین، دارای پوشش ضدلغزش تا ارتفاسمت انتهایی ریل جانبی، قرق  - ایه پ •

 

 نردبان الحاقی 

نگهدارنده  نردبان پایه  شود. این متر ساخته می   22تا  10اندازه  و به  وده نردبان الحاقی، نردبانی با ارتفاع بالا ب

ی زمین قرار داده شده و بر قسمت ثابت ریل قرار  پایه رو  2مند به تکیه گاه است. در این نردبان  ندارد و نیاز

 کنند. ه استفاده میت، نما و غیر، تعمیرار پشت بام ساختمانشود. از نردبان الحاقی دداده می 

 ردبان الحاقی اجزای ن 

 شوند:این اجزا شامل موارد زیر می 

طول به سمت بالا به کمک ریل  حرکت در جهت ذیر ساختن افزایش ارتفاع، ان پامک  - بخش متحرک  ✓

 قرار داده شده بر قسمت ثابت 

 طح زمینقرارگیری به صورت ثابت بر س   - خش ثابت ب  ✓

 ک خش متحرسازی حرکت بامکان پذیر - و قرقره   اب طن  ✓

روی  بخش متحرک بر  ه جهت تسهیل حرکت  بان پایه دار ب نردعمق پله به اندازه نصف    - پله و قفل پله  ✓

 وردنظر به کمک قفل پله بخش ثابت، ثابت ماندن قسمت متحرک در ارتفاع م 
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 حل ساخت نردبان با پروفیل مرا 
 کنیم، طی شود: در ادامه بیان می لازم است مراحلی که ، های فولادیپروفیل   کمک ساخت نردبان به برای 

 عاد نردبان بسته به طول و ارتفاعتعیین اب  - تعیین ابعاد نردبان  .1

 ک اره برقی یا دستیبرشکاری پروفیل در اندازه مشخص به کم  - شکاری پروفیل موردنظر بر  .2

پله،  سطح  ورق مورد نظر در اندازه مشخص و جوشکاری یا پرچ بر  برشکاری    - ورق پوشش دهی پله با   .3

 زش ورق ضدلغ با  پوشش دهی

 هاآنیجاد اتصال میان  دیگر برای اجوشکاری پروفیل به هم   - یگر د به هم   ها وفیل اری پر جوشک  .4

 هت افزایش تقویت هره به جک پیچ و مردبان به کمن حکم کاری م   - ره ه با پیچ و م   ردبان اری ن محکم ک  .5

 

 ی بند   جمع 

  ترسی پیدا کرد و در دس   محل های بالایی یک  توان به قسمته کمک آن می تفع است که ب ای مر نردبان سازه 

ردبان مشخص  ن  تدا ابعاد وفیل لازم است اببرای ساخت نردبان با پر   .شودنوع پایه دار و الحاقی ساخته می   2

گردند و  ها جوشکاری  یل و نهایتا پروف  دهی پله با ورق انجام شود   شود، پس از آن برشکاری پروفیل و پوشش 

  یهال یپروف  دکنندگانی فلز سپاهان از جمله تول  نیشاه  کارخانه   کم شود. نردبان به کمک پیچ و مهره سفت و مح

با بهتر  نیباشد و ای م  فولادی براداردی عرضه مبه مشتریان عزیز    متی و ق  ت یفیک  نیمقاطع را    افت یدر  ی . 

استع و  ا  متیقلام  مشاوره  فروش  تماس  مجموعه    نیبا کارشناسان  ارتباط  در    03145273010با شماره 

 باشید. 

 


